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• Einkanaliger Universal-

Analogsignaltrenner

• Trennung und Umwandlung
von analogen Signalen

• Eingangskreis zu Ausgangs-
kreis und zur Versorgung
galvanisch getrennt

• Linearität ≤≤≤≤≤ 0,1 % v. E.

• Temperaturdrift ≤≤≤≤≤ 0,005 %/K v. E.

• Spannungsausgang und
Stromausgang parallel
nutzbar

• Wahlweise Strom- oder
Spannungseingang

Über den zweikanaligen Analogsignal-
trenner MS31-LiU/... werden normierte
Analogsignale galvanisch getrennt, nach
einer wählbaren Übertragungscharak-
teristik umgewandelt und ausgegeben.

Auf der Eingangsseite stehen alternativ
ein Stromeingang (0/4...20 mA), ein
Spannungseingang (0/2...10 V) und ein
variabler Spannungseingang (0…1...10 V)
zur Verfügung.

Die Übertragungscharakteristik des
Analogsignaltrenners wird durch Draht-
brücken an der Klemmleiste eingestellt
(Programmierung umseitig beschrieben).
Dead-zero-Signale können in Live-zero-
Signale, und umgekehrt Live-zero-Signale
in Dead-zero-Signale umgewandelt wer-
den.
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Ebenso lassen sich Stromsignale in Span-
nungssignale und Spannungssignale in
Stromsignale umwandeln.
Das analoge Ausgangssignal wird sowohl
über einen Spannungsausgang als auch
einen Stromausgang herausgeführt. Beide
Ausgänge sind parallel nutzbar.

Die Stromversorgung ist für die Eingangs-
und Ausgangsseite getrennt aufgebaut.
Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereit-
schaft des Gerätes an.

Als Sonderversion steht ein Gerät mit
Signalinvertierung 0....20 mA/20...0 mA,
Typ MS31-LiU.../M12 zu Verfügung.

Universal-
Analogsignaltrenner
MS31-LiU/24VDC
MS31-LiU/230VAC
einkanalig
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Typenbezeichnung MS31-LiU/230VAC MS31-LiU/24VDC
Ident-Nr. 05310 05317

Betriebsspannung UB 184...264 VAC 19,2...28,8 VDC
Netzfrequenz/Restwelligkeit WSS 48…62 Hz ≤ 10 %
Strom-/Leistungsaufnahme ≤ 5 VA ≤ 3 W
Galvanische Trennung Eingangs- zu Ausgangskreis und zur Versor- Eingangs- zu Ausgangskreis und zur Versor-

gungsspannung für 250 Veff, Prüfsp. 2,5 kVeff gungsspannung für 250 Veff, Prüfsp. 2,5 kVeff

Eingangskreise
Spannungseingang
– Eingangswiderstand 50 kΩ 50 kΩ
– Betriebswerte 0/2…10 V 0/2…10 V
Stromeingang
– Eingangswiderstand 50 Ω 50 Ω
– Betriebswerte 0/4…20 mA 0/4…20 mA
variabler Spannungseingang
– Eingangswiderstand 5 kΩ/V 5 kΩ/V
– Betriebswerte 0…1–10 V 0…1–10 V

Ausgangskreise
Spannungsausgang 0/2...10 V 0/2...10 V
– Lastwiderstand ≥ 1 kΩ ≥ 1 kΩ
Stromausgang 0/4...20 mA 0/4...20 mA
– Bürde ≤ 500 Ω ≤ 500 Ω

Übertragungsverhalten
Linearitätsfehler ≤ 0,1 % v.E. ≤ 0,1 %v.E.
Bürdeneinfluss ≤ 0,01 % v.E. ≤ 0,01 %v.E.
Speisespannungseinfluss ≤ 0,01 % v.E. ≤ 0,01 %v.E.
Umsetzfehler (U->I; I->U) ≤ 0,1 % v.E. ≤ 0,1 %v.E.
Temperatureinfluss ≤ 0,005 %/K v.E. ≤ 0,005 %/K v.E.
Anstiegszeit (10 %…90 %) < 50 ms < 50 ms
Abfallzeit (90 %…10 %) < 50 ms < 50 ms

LED-Anzeigen
– Betriebsbereitschaft grün grün

Aufbaugehäuse 50 mm breit, Polycarbonat/ABS 50 mm breit, Polycarbonat/ABS
Befestigung Bodenmontage oder Schnappbefestigung Bodenmontage oder Schnappbefestigung

auf Hut-Schiene (DIN 50022) auf Hut-Schiene (DIN 50022)
Anschluss 2 x 8 Schraubklemmen 2 x 8 Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt ≤ 2 x 2,5 oder 2 x 1,5 mm2 mit Ader-Endhülsen ≤ 2 x 2,5 oder 2 x 1,5 mm2 mit Ader-Endhülsen
Schutzart (IEC 60529/EN 60529) IP20 IP20
Betriebstemperaturbereich -25...+60 °C -25...+60 °C

Programmierung
Auswahl der Übertragungscharakteristiken
– 1:1-Übertragung
– Dead-zero-Absenkung
– Live-zero-Anhebung
– I/U-Umwandlung
– U/I-Umwandlung
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Analogsignaltrenner MS31-LiU


