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T4WM 
Tipas Vienas indikatorius –galimybė indikuoti 

penkių jutiklių parodymus 
Maitinimo įtampa 100/220VAC 50-60 Hz 
Vartojama galia 3VA 
Indikatorius 7-ių segmentų LED 

Jutiklio parodymo 
perjungimo režimas 

Automatinis (perjungimo trukmė 
reguliuojama 1-10s) 

Rankinis (nuspaudus mygtuką priekinėje 
indikatoriaus panelėje) 

Indikatoriaus tikslumas 0,5 % 
Termoporos: 5x K, 5 x J Matavimo įėjimas  

(nurodyti užsakant) Varžinis:5 x Pt100 (3-jų laidų) 
Izoliacijos įtampa 2000VAC 1min.  

Vibracija 1 val. 10-55 Hz 0,75mm X, Y, Z 
kryptimis 

Izoliacijos varža Min. 100MΩ 
Darbo aplinkos temp -10...+500C 
Aplinkos sant.drėgmė 35-85% 
Matmenys PxAxG 98x48x112 
Svoris 322g 

 Ženklas 
užsakymo kode Temperatūros diapazonai 0C 

P0C Pt100,  -99,9 – 199,9 0C
P4C Pt100,  0-399 0C 
J5C J, 0-500 0C 1 
KCC K, 0-1200 0C 

Indikatoriaus matmenys 

Prijungimo schema: 

5 kanalų temperatūros indikatorius T4WM 

Užsakymo kodas: 

T4WM – N3N - 1 

365.- Lt be PVM 


